


Gyártás
Csúcstechnológia
és kézművesség

A Guttomat név egyet jelent az Ausztriában gyártott, kiváló minőségű
garázskapukkal, amelyek a technológia, a forma és a minőség terén
egyedülállóak. Olyan tősgyökeres osztrák cég vagyunk, amely mindig valami
különlegeset keres, így messze az átlag felett dolgozunk. Több éves
tapasztalattal és magas szintű innovációval a hátunk mögött létrehoztuk
Európa legnagyobb egyedi garázskapu választékát.
A különleges kapuk iránti szenvedélyünk minden termékünkben fellelhető. A
magasan képzett alkalmazottaink által kézzel készített, a legújabb
technológiákkal gyártott kapuk, maximális kialakítási szabadságot és
funkcionalitást nyújtanak. Soha nem fáradunk el, folyamatosan dolgozunk a
új termékek létrehozásán, valamint a meglévők kapuink jobbá tételén és
fejlesztésén.
A technológiába és a személyzetbe történő átfogó befektetések szilárd
alapot teremtenek, amelyek szélesre tárják a jövő ajtaját. Legyen ott Ön is,
amikor egy lenyűgöző sikertörténet következő fejezetét írjuk.
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Tapasztalt gyártószemélyzetünket manufaktúránk
legmodernebb gyártási technológiája támogatja. Annak 
érdekében, hogy továbbra is meghatározhassuk a  
jövőbeni trendeket, a kutatás és fejlesztés területére 
koncentrálunk. Sokat fektetünk ebbe a szegmensbe, 
és olyan fejlesztési környezetben dolgozunk, amelyet az 
autóiparban és a versenyautók gyártásában is  
használnak. A „Made in Austria” minőségi címke által is 
jelzett végzett innovatív munkánkat számos díj igazolja, 
ideértve az Osztrák Kereskedelmi Kamara innovációs 
díját is.
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Termékeink
Sokoldalúak,
csúcsminőségűek és
egyediek 
A Guttomat számtalan színben kínál Önnek szekcionált 
és oldalszekcionált kapukat, billenőkapukat, ipari  
kapukat, valamint fémmotívumokat és fadekorokat.
Kiváló minőségű anyagokat, alumíniumot,  
rozsdamentes acélt, üveget vagy fát használunk. A 
korszerű technológiák, például magas minőségű  
motorok, ujjlenyomat-olvasók, távirányítók mellett egyedi  
rendelésre készült termékeket is kínálunk: kapuk külön 
ajtóval, üvegezéssel, speciális marással, különleges  
motívumokkal és még sok egyéb megoldással.



Acél 
kivitel

Sokoldalúság és
magas műszaki

fejlettség

A kapu lapja több, függőlegesen elrendezett szendvicselemből áll, amelyek
külső és belső héja kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül,
korrózióvédelemként mindkét oldalán alapozó bevonattal rendelkezik.
A hőszigetelést és a stabilitást egy merev 40 mm vastag poliuretán habtöltet
garantálja.

•	 A belső héj stukkó mintázatú lemez, azonos távolságban lévő hornyokkal.
•	 Szekciók között szigeteléssel és ujjbecsípődés elleni védelemmel.
•	 Oldalsó csatlakozási profilok a stabil zsanércsatlakozáshoz.
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Alumínium 
kivitel

Elegáns, robusztus 
és egyedi

Egyrétegű, alumínium vázszerkezetű, 43 mm vastagságú lamella, amely a 2 mm 
vastagságú, sík, lamellát kívülről borító alumínium lemezt is magában foglalja. A 
belső szigetelőlemezeket alumíniumból készült hézagfedő lécek rögzítik. A 
hőszigetelő paneleket belülről standard fehér színű, stukkó felületű  
alumíniumlemez borítja.

Lamellák beépített ujjbecsípődés elleni védelemmel és állítható, dupla
kefetömítéssel. A küszöbprofil eloxált alumíniumból készül. Rozsdamentes acél  
zsanérok, alumínium, állítható magasságú függesztőkocsik, dupla vezetősínnel.
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Elegancia és
szabadalmaz-

tatott
technológia
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TECHNIKA
Avalon Komfort / Premium
A Guttomat garázskapuk alapkivitelben alumínium kerettel vannak felszerelve,
az optimális funkcionalitás és a maximálisan nyugodt mozgatás érdekében.

ROBOSZTUS
A robosztus alumínum
sín az állítható magasságú
függesztőkocsikkal kombinálva 
garantálják az optimális  
beállítást.

1

2
NEM FELTŰNŐ
Eloxált Alumínium vezetősín profil, 
karbantartásmentes és pontos  
mozgatást tesz lehetővé a már  
elkészült padlón.
Az alacsony vezetőblokkok a padlón 
biztosítják a kapu ideális futását.

4
2
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FELTŰNÉSMENTES  
ZÁRÓDÁS
A legjobb szigetelés elérése 
érdekében az  
oldalszekcionált kapunkon  
a padlók egyenetlenségének
kompenzálására 
magasságban állítható  
kefetömítés áll rendelkezésre.

KORRÓZIÓVÉDELEM
Rozsdamentes acél
szerelvények a
maximális szilárdság
és korrózióvédelem
érdekében.
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Belső nézet

KÍVÁNSÁGRA
Az oldalra nyíló
kapunk kérésre
egy vízzáró
padlósínnel is
rendelhető



PRÉMIUM EFFEKTSZÍNEK

PRÉMIUM MART MOTÍVUMOK
 

PRÉMIUM
FADEKOR
 

6

SZEMÉLYBEJÁRÓ
A kapu lapjába épített személybejáró, fej
feletti ajtóbehúzóval, zárral és kilincs-
garnitúrával. Az ajtó profilok és a zsanérléc
alapkivitelben a kapurendszer színében
készülnek.

ÜVEGEZÉSI LEHETŐSÉGEK

 
MOTÍVUMOK
 

 
KÉTRÉSZES KAPU 
Az Ön garázsának nyílásszélessége
több mint 8 méter?
Akkor a kétrészes, oldalszekcionált kapunk
az ideális megoldás. A kapu igény szerint
középen vagy aszimmetrikusan osztható
ketté.

OPCIÓK
Avalon Komfort / Premium
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Kivitel (További változatok kérésre)

Line 70 Line 200 Design 2ARC Design 1
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Acél 
kivitel

Sokoldalúság
és magas műszaki

fejlettség

A kapu lapja több, vízszintesen elrendezett szendvicselemből áll, amelyek  
külső és belső héja kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül, 
korrózióvédelemként mindkét oldalán alapozó bevonattal rendelkezik.
A hőszigetelést és a stabilitást egy merev 40 mm vastag poliuretán habtöltet
garantálja.

•	 A belső héj stukkó mintázatú lemez, azonos távolságban lévő hornyokkal.
•	 Szekciók között szigeteléssel és ujjbecsípődés elleni védelemmel
•	 Oldalsó csatlakozási profilok a stabil zsanércsatlakozáshoz.
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SZEKCIONÁLT KAPUSZEKCIONÁLT KAPU
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Alumínium 
kivitel

Elegáns, robusztus 
és egyedi

Egyrétegű, alumínium vázszerkezetű, 43 mm vastagságú lamella, amely a
2 mm vastagságú, sík, lamellát kívülről borító alumínium lemezt is magában
foglalja. A belső szigetelőlemezeket alumíniumból készült hézagfedő lécek
rögzítik. A hőszigetelő paneleket belülről standard fehér színű, stukkó felületű
alumíniumlemez borítja.

A kapu 2250 mm magasságig 3, afelett 4 lamellával készül. A kapuk
opcionálisan 2250 mm magasság esetén is kivitelezhetők 4, azonos méretű
lamellával.

SZEKCIONÁLT KAPUSZEKCIONÁLT KAPU
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Tartós
Csúcsminőségű és 

nyugodt futású
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TECHNIKA
Pegasus Komfort / Premium
A Guttomat garázskapuk alapkivitelben alumínium kerettel vannak felszerelve,
az optimális funkcionalitás és a nyugodt működés kombinálása érdekében.

ROBOSZTUS
Alumínium tokrendszer
az optimális
korrózióvédelem és a
kapu nyugodt mozgatása 
érdekében.

1

2
NYUGODT FUTÁS
Tartós, golyóscsapágyas
görgők a maximálisan 
nyugodt futásért.

4
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KORRÓZIÓVÉDELEM
A rozsdamentes acél 
szerelvények 
maximális 
korrózióvédelmet és 
a legjobb 
szilárdságot 
biztosítják.

PADLÓTÖMÍTÉS
Az EPDM-ből készült
kiváló minőségű gumi
záróprofil ideális
tömítést nyújt.

TARTÓSSÁG
A torziós rugók a 
lehető leghosszabb 
élettartamot teszik 
lehetővé. Igény 
szerint akár  
100 000 nyitási  
ciklusig is 
rendelhetők.
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Belső nézet



KAPU 
FORRADALOM
     Guttomat - 

PHÖNIX       
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TECHNIKA
Phönix Komfort / Premium

SZABADALMAZÁS

ALATT
àll

A FELSŐ HELYIGÉNY CSÖKKENTÉSE
A csőmotor használata révén maximális áthaladási 
magasság esetén mindössze 80 mm-es  
szemöldökmagasság szükséges.

KARBANTARTÁS-MENTES ÉS ALACSONY KOPÁSÚ
a kapurendszernek nincs szüksége torziós vagy  
feszítőrugóra a súlykiegyenlítéshez, ezért 
karbantartásmentes és alacsony kopású.

Az új, szabadalmazás alatt álló technológia révén a 
Guttomat ismét úttörő szerepet játszott a kapugyártás 
terén.

Az új technológia egy további innovációt is lehetővé 
tesz: egy különösen biztonságos szellőzési lehetőséget 
a kapulap felemelése nélkül.

MŰSZAKI ADATOK
Kapuméret		  legfeljebb 6000 x 3000 mm
Felső helyigény	 80 mm
Oldalsó helyigény	 80 mm 
Motorizálás		  Csőmotor 
Keret			   Alumínium
Szerelvények		 Rozsdamentes acél 20202020

ŐSZÉT
ŐL

ŐSZÉT
ŐL

ELÉRH
ETŐ

ELÉRH
ETŐ
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OPCIÓK
Phönix / Pegasus
SZEMÉLYBEJÁRÓ

A kapu lapjába épített személybejáró, fej feletti ajtóbehúzóval, zárral és  
kilincsgarnitúrával. Az ajtó profilok és a zsanérléc alapkivitel szerint a 
kapurendszer színében készülnek.

ÜV
EG

EZ
ÉS

Alu-ablak Műanyag ablak

Kivitel (További változatok kérésre)

Line 70 Line 200 Design 2ARC Design 1

ÜVEGEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Az ablakkeret PVC-ből vagy alumíniumból készül, melyen nemesacél keret  
található, akrilüvegből vagy valódi üvegből készült üvegezéssel.
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további egyéni
motívumok 
elérhetők

MOTÍVUMOK
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PRÉMIUM MARÁSMINTÁK

PRÉMIUM FADEKOR

PRÉMIUM EFFEKTSZÍNEK

OPCIÓK
Phönix / Pegasus
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Kapu az Ön 
igénye szerint

Akár kőről, fémről vagy fáról legyen szó, a kapu felületének kiválasztásának  
szinte semmi sem szab határt.

Az alumínium lemez egyéni marása személyes megjelenést kölcsönöz a  
kapurendszernek. Akár vállalati embléma, akár családi név, egyszerűen 
megtervezheti kapuját személyes kívánságainak és ötleteinek megfelelően.

Az egyes lamellák, mint vázszerkezet alumíniumból készülnek. Erre vannak  
rögzítve az egyes kapuborítások, például kő, fém vagy fa.

A Guttomat manufaktúra szívesen áll rendelkezésére személyes projektjeiben.

EGYEDI KAPUEGYEDI KAPU
Custom shopCustom shop
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A kapulap szekciói extrudált alumíniumból készült keretprofilokból állnak,  
amelyek a kapu szélességétől függően egyenletesen elosztott összekötő  
elemekkel vannak megerősítve.

A szigetelést 27 mm-es alumínium stukkó / polisztirol panelek biztosítják. Az 
alsó él rendkívül rugalmas, egy darabból álló, fekete EPDM-gumiprofilból készül, 
amely alkalmazkodik a kapu záróélének padlóviszonyaihoz.
	
A szekciók közötti szigetelést APTK tömítések biztosítják, a kaput csukódáskor a 
kapu teljes szélessége mentén tömítőprofillal ellátott acéllemez szigeteli.

BURKOLATBA SIMULÓ BURKOLATBA SIMULÓ 
KAPUKAPU
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TECHNIKA
Burkolatba simuló kapu

KÖVETELMÉNYEK
Az alépítménnyel, homlokzattal és kerettel szemben támasztott  
követelményeket a gyárban minden egyes kapunál ellenőrzik, és  
szükség esetén az építési helyszín adottságaihoz igazítják.

A padlót a beszerelés előtt kapulap külső széléig be kell fejezni. A  
helyszínen ügyelni kell az elvezetők megfelelő elhelyezkedésére.

Ezen kívül az alábbi információkra van szükség:
•	 A helyszíni tervekre
•	 A kívánt homlokzati burkolatra (anyag, vastagság)
•	 Az elemek kívánt felosztása és mérete
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Acél 
kivitel

Egyszerű és  
kényelmes

A kettős falú lamellák 40 mm vastag szendvicsprofilból készülnek, belül és kívül 
horganyzott acéllemezzel, kemény PUR-habból készült maggal.

Fémszerkezet sima, (több magos), faerezetű vagy stukkó kivitelben.
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BILLENŐKAPUBILLENŐKAPU
Arkadys KomfortArkadys Komfort
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Alumínium 
kivitel

Elegáns és magas 
szilárdságú

Tökéletesen sík felület a 2 mm vastag alumínium lemeznek, illetve optimális 
szigetelés az 53 mm-es vastagságú kapulapnak köszönhetően.

BILLENŐKAPUBILLENŐKAPU
Arkadys PremiumArkadys Premium
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Kényelmes 
és 

tartós
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TECHNIKA
Arkadys Komfort / Premium

A KAPULAP  
SZIGETELÉSE
A kapukeret
hőszigetelt,  
termikusan osztott 
alumínium 
profilokból áll.

ESZTÉTIKA
A keretek, a kapulap, az
emelőkarok és a
futósínek belül és kívül is 
lakkozva vannak.
Opcionálisan rugó takaró
fedél is választható.

2

BEÉPÍTETT SZEMÉLYBEJÁRÓ
5 pontos zárrendszerrel.
A legjobb megoldás a sokat 
használt személybejáróhoz. Az 
alapfelszereltségként beépített 
többpontos zárrendszer ideális 
védelmet nyújt.HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS  

ROBOSZTUSSÁG
A keretprofilok acél 
merevítővel vannak szerelve.

5

4

6

3

1

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG 
TARTÓSSÁG ÉS
Acél billenő résszel és poliamid
görgők golyóscsapággyal a 
csendes billenésért. 
Hárompontos zárrendszer 
biztosítja az optimális védelmet 

1

3
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4 5

6
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MOTÍVUMOK								               		          PRÉMIUM EFFEKTSZÍNEK

											                   PRÉMIUM FADEKOR

OPCIÓK
Arkadys Komfort / Premium
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Alu-ablak Műanyag ablak

Kivitel (További változatok kérésre)

Line 70 Line 200 Design 2ARC Design 1

ÜVEGEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Az ablakkeret PVC-ből vagy alumíniumból készül, melyen nemesacél 
keret található, akrilüvegből vagy valódi üvegből készült üvegezéssel.

M1 01 M1 03

A1

M1 04 M1 05

M
OT

ÍV
UM

FE
LT

ÉT
EK

A2

C1 C2

B1 B2

D1 D2

M1 05

M2 01 M2 02 M2 03 M2 07 M2 06

M3 04 M3 06 M3 01

további egyéni
motívumok elérhetők



MELLÉKAJTÓKMELLÉKAJTÓK
a kapurendszerhez illeszkedvea kapurendszerhez illeszkedve
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70

Mellékajtóink is közvetlenül a gyárban készülnek. 
A beépítési mélységük 70 mm.

A saját gyártásnak köszönhetően a szerelvények, oldalsó részek és felső blokkok 
széles választéka érhető el. A Guttomat-kapuhoz illeszkedve, azonos
osztásrendben rendelhetőek. A mellékajtók egy- illetve kétszárnyú kivitelben
ajánlhatók és gyárthatók.
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ELŐNYÖK
•	 Szorosabb kapuzárás: A talaj egyenetlenségei az optimális zárónyomás  

révén kiegyenlítődnek.
•	 Betörés-biztonságra optimalizálva: A hajtás észleli a betörési kísérleteket, 

és nagyfokú mechanikus önfékezés révén aktív ellennyomást fejt ki.
•	 Részleges nyitás: pl. a kaput távirányító parancs segítségével szellőztetési 

helyzetbe hozható. Ez opcionálisan a Senso nedvességérzékelőn keresztül 
is automatikusan vezérelhető.

•	 Energiatakarékos LED világítás a futókocsiban a jobb megvilágítás  
érdekében.

•	 Beépített vészkioldás a kapu kézi belső működtetéséhez áramszünet  
esetén.

HAJTÁSHAJTÁS
base+base+

A base+ a legfejlettebb garázskapu-vezérléssel  
rendelkezik, különféle optimalizált sebességprofilokkal 
és a működési erők pontos beállításának  
lehetőségével.

A rendszer folyamatosan és teljesen automatikusan  
tanulja és adaptálja az ajtó mozgását.

ELŐNYÖK
•	 A alacsony kopású, robusztus és a szabványoknak 

megfelelő technológia évekig garantálja a az  
üzemképességet, minimális energiafogyasztás 
mellett.

•	 A hajtáskímélő technológia garantálja a hosszabb 
élettartamot és a garázskapu hajtásának  
alacsonyabb kopását. A hajtás egyáltalán nem  
igényel karbantartást.

•	 Intelligens, érzékeny vezérlési technológia
•	 Egyedülálló elakadás-észlelés: A sérülések, pl.  

befagyás esetén elkerülhetők.
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HAJTÁSHAJTÁS
pro+pro+

A pro + egyesíti a legfejlettebb garázskapu-vezérlést a 
különálló fali vezérlő rugalmasságával.

A burkolat külön, három változatban (hátsó, elülső vagy 
mennyezeti) szerelhető fel annak érdekében, hogy a 
meglévő elektromos aljzatok felhasználhatók legyenek. 
A vezérlő burkolatába épített gomb további kényelmet 
biztosít a garázsban.

ELŐNYÖK
•	 Alacsony kopású, robusztus és a szabványoknak 

megfelelő technológia minimális energiafogyasztás 
mellett

•	 A hajtáskímélő technológia hosszabb élettartamot 
és alacsonyabb kopást biztosít. A hajtás nem igényel 
karbantartást.

•	 Intelligens, érzékeny vezérlési technológia

ELŐNYÖK
•	 Egyedülálló elakadás-észlelés: a sérülések, pl. befagyás esetén  

elkerülhetők
•	 Szorosabb kapuzárás: A talaj egyenetlenségei az optimális zárónyomás 

révén kiegyenlítődnek.
•	 Betörés-biztonságra optimalizálva
•	 Részleges nyitás: pl. a kapu távirányító parancs segítségével szellőztetési 

helyzetbe hozható. Ez opcionálisan a Senso nedvességérzékelőn keresztül 
is automatikusan vezérelhető.

•	 Energiatakarékos LED-világítás
•	 beépített vészkioldás a kapu kézi belső működtetéséhez áramszünet  

esetén
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SLIDER+

4 parancsos távirányító, szétcsúsztatható előlappal 

TÁVIRÁNYÍTÓKTÁVIRÁNYÍTÓK

TELECODY+

12 parancsos távirányító LED-es visszajelzéssel;  
további eszközök távirányításához ideális

WALLSTATION 
BELSŐ FALI VEZÉRLŐ

•	 Indítási/leállítási/zárási parancs elvégzése
•	 Világítási funkció kapcsolása (hajtás világítása/

Fényerő/Relé)
•	 Reteszelő funkció a távirányítóhoz, külső  

gombok, szellőztetés

UJJLENYOMAT

Az ujjlenyomat-rendszerekkel a garázs és az udvar 
kapuja a biometrikus felismerésnek köszönhetően 
finom ujjmozdulattal nyitható.

SOMTOUCH

A Smart Home alkalmazások a 
beltéri használatra szánt  
távirányító gombjaival is  
kényelmesen kezelhetők.

A kapu pozíciója a kis gomb 
segítségével lekérdezhető



TARTOZÉKOKTARTOZÉKOK
HANGJELZÉS						    
Riasztási / figyelmeztető hang

•	 A riasztó felismeri a betörési kísérletet és hangos 
jelzéssel figyelmeztet.

•	 A riasztó a zárási folyamat során vagy opcionálisan, 
amikor a személybejáró nyitva van, hangjelzést ad 

•	 Beállítható az az időtartam, ameddig a hangjelzőnek 
nyitott személybejáró mellett aktívnak kell lennie, ez 
az ajtócsengő funkció implementálásához is  
használható (jelzés belépéskor).

•	 Lehetséges a zárás előtti előfigyelmeztetés. Pulzáló 
hangjelzés az elő-figyelmeztetési idő során.

ZÁR
Reteszelő mágnes

•	 A motor mechanikus blokkolása  
bármilyen helyzetben, 300 kg  
húzóerőig

•	 A meglévő betörésvédelem javításához

SENSO
Nedvesség-érzékelő

•	 Érzékeli a garázsban a  
hőmérsékletet és a  
légnedvességet

•	 A kapu automatikus nyitása, igény szerint, a tökéletes szellőzésért
•	 Az optimális érték elérését követően a kapu bezárul és csökken a  

penészesedés veszélye

RELÉ
Kiegészítő relék

•	 Lehetővé teszi a garázs vagy az 
udvar világításának kiegészítő 
bekapcsolását

•	 Párhuzamos kapcsolás a  
kapumozgató lámpájához

•	 Ha a hajtás menetparancsot 
kap, akkor a relé automatikusan 
aktiválódik, és lehetővé válik a 
garázs / udvar világításának  
bekapcsolása. A távirányítóval 
a világítási funkció segítségével 
egyszerűen be- és kikapcsolható

•	 Alternatívaként a kapu  
állapotának kijelzésére is  
beállítható.

CONEX

•	 Az áramköri kártya lehetővé 
teszi a meghatározott nyitási / 
zárási vezetékes üzemmódot pl. 
egy gomb használatával.

ACCU
Vészhelyzeti áramellátás

•	 Áramkimaradás esetén átveszi a 
hajtás tápellátását több mint  
5 ciklusra 12 órán belül
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