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DORMA BTS 75 V
DORMA BTS 80
DORMA BTS 84

Padlóajtócsukók

BTS

DORMA padlóajtócsukók
biztosított mino" ségben

Csukóero" EN 3 EN 4 EN 6 EN 3
Fokozatmentesen állítható csukóero" EN 1-4
Általános ajtók  1950 mm 2 – – 2
és kifelé nyíló kültéri ajtók11  1100 mm 2 – 2 – 2

 1400 mm – – 2 –
Tu" z- és füstgátló ajtók2 – – – – –
Azonos típus jobbos és balos ajtóknál,
valamint lengo" ajtóknál 2 2 2 2 2

Szeleppel fokozatmentesen beállítható csukási sebesség 2 2 2 2 2
Mechanikus nyitásfékezés 2 2 2 2 –
Beállítható hidraulikus rögzítés – 2 2 2 –
Rögzítés 090°-os " – – – "
ajtónyitási szög esetén 105°-os " – – – "
Szeleppel fokozatmentesen beállítható csukáskésleltetés
(alternatívaként rögzítésként is aktiválható) – 2 2 2 –

Súly (kg) 3,0 7,1 7,1 7,1 5,0
Méretek (mm) Hossz 285 341 341 341 306

Szélesség 082 278 278 278 108
Magasság 050 260 260 260 040

DIN (MSZ) EN  1154 szerint engedélyezett ajtócsukó 2 2 2 2 2
2 Igen     – Nem    " Opció

Adatok és jellemzo" k BTS75V BTS 80 BTS84

1) A különlegesen magas és nehéz,
valamint a folyamatosan ero" s
szélnyomással szemben csukódó
ajtók esetében eggyel nagyobb
csukóero" vel rendelkezo" ajtócsukót
kell választani.

2) A tu" z- és füstgátló ajtókhoz alkalmas
padlóajtócsukókat ld. külön
prospektusban.
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Padlóajtócsukó DORMA BTS 75 V

Fokozatmentesen állítható
csukóero" .
Legyen szó normál, vékony
vagy széles, jobbos, balos,
nyíló- vagy lengo" ajtóról, a
DORMA BTS 75 V esetében
a kívánt csukóero" most a
helyszínen egy csavarral
egyszeru" en beállítható.  
A robusztus felépítésu"

és szilárd kivitelezésu"
DORMA BTS 75 V ajtócsukó
bármilyen, 120 kg-nál nem
nehezebb, illetve 1100 mm-
nél nem szélesebb ajtóhoz
megfelelo" .  Funkcióinak
széles skálája nagyfokú
használati értéket,
kényelmet és biztonságot
garantál.
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90°105° 1 Teljesen elleno" rzött csukás
beállítható sebességgel 
a 175° - 15°-os, illetve 
a 15° - 0°-os
tartományokban.

2 Mechanikus nyitásfékezés

3 Rögzítés 90°-os vagy
105°-os nyitási szögnél.

Padlóajtócsukó DORMA BTS 80

Sok széria szerinti extrával.
Azon jellemzo" inek
köszönheto" en, amelyek csak
egy átfogó fejlesztési,
tervezési és gyártási know-
how alapján valósíthatók
meg, a DORMA BTS 80
gyakorlatilag valamennyi
ajtóméret és -típus esetén

alkalmazható.  Az egyedileg
aktiválható funkciók által 
a legkülönbözo" bb igényeket
is kielégíti, mindezt a kiváló
mino" ség által biztosított
legnagyobb
megbízhatósággal.
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Padlóajtócsukó DORMA BTS 84

A „gazdaságos” megoldás
lengo" ajtókhoz.
A DORMA BTS 84 a
lengo" ajtók ajtócsukóival
szemben támasztott
speciális igényekhez
igazodik, különlegesen lapos
formája és az ebbo" l adódó
optimális beépítési
leheto" ségek meggyo" zo" ek. 

A csukási sebesség két
tartományban állítható, 
a megfelelo" csukóero" vel
rendelkezo" típust választva 
a BTS 84 gyakorlatilag
valamennyi követelménynek
megfelel. Megbízható
mu" ködését a biztosított
mino" ség garantálja.
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1 Elso" beállítható csukási
tartomány (130° – 0°)

2 Második beállítható
csukási tartomány  
(130° – kb. 20°)

3 Tartós rögzítés 90°-os
szögben (választható)

4 Tartós rögzítés 105°-os
szögben (választható)

1 Teljesen elleno" rzött csukás
beállítható sebességgel 

2 Rögzítési tartomány, illetve
csukáskésleltetési
tartomány (kb. 75° - 180°)

3 Beállítási tartomány - 
a rögzítés kezdete, illetve
a csukáskésleltetés vége
(kb. 75° - 180°)

4 Mechanikus nyitásfékezés
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Univerzális padlóajtócsukó
fokozatmentesen állítható
csukóero" vel, MSZ EN 1154
szerint engedélyezve, 
EN 1-4 csukóero" vel, 
4-es korrózióvédelmi osztály,
jobbos, balos és
lengo" ajtókhoz egyaránt,
csukóhatás kb. 175°-tól.
Teljesen elleno" rzött,
hidraulikus csukási
folyamat, két egymástól
független tartományon belül
beállítható csukási sebesség,
valamint nyitásfékezés.  A
padlóajtócsukón elhelyezett
fedo" laprögzítéssel.

Speciális kivitel
( Rögzítés 90°-os szögben
( Rögzítés 105°-os szögben

Tartozékok
( Tengely

( Standard
( . . .mm -rel meghosz-

szabbított
( Különleges kivitel ...

( Univerzális fedo" lap
1,5 mm vastag
( Rozsdamentes acél
( Szálcsiszolt réz

( Kiönto" anyag

Gyártmány DORMA BTS 75 V

BTS75V
BTS75V/90
BTS75V/105

Kiírási szöveg

DORMA BTS 75V
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Tengelyek
A kicserélheto" tengelyek
segítségével a padlójáték
szükség szerint (küszöbös
ajtóknál, szo" nyeggel borított
padlónál stb.) növelheto" .

Különleges kivitel igény
szerint:  pl. lapos tengely
3°-kal elfordítva, négyzetes
tengely és normál tengely
nem DORMA specifikus
tartozékokhoz.

A tengely szükséges
meghosszabbításának
kiszámítása =
X – padlójáték (standard: 
8 mm)
Elleno" rzés céljából:
Gyu" ru" magassága Z – 3 mm
= Tengely meghosszabbítása

Univerzális fedo" lap
Az elo" re kivágott
sarokrészek segítségével az
univerzális fedo" lap a balos
és jobbos ajtóknál egyaránt
használható, míg
lengo" ajtóknál kivágás nélkül
szerelheto" .  Az univerzális

fedo" lap igény szerint
rozsdamentes acél vagy
szálcsiszolt réz kivitelben is
megrendelheto"
(anyagvastagság 1,5 mm).

DORMA 2300 kiönto" anyag
A csukótest és a
cementdoboz közötti üregek
kitöltésére, a nedvesség
bejutásának
megakadályozására (a VOB
szerint többek között nedves
helyiségekben elo" írás).

Tartozékok

Felhasználás lengo" ajtóknál Kivágás balos ajtóknál Kivágás jobbos ajtóknál

Univerzális alkalmazás...

... lengo" ajtóknál ... nyílóajtóknál

Választható tengely

1 Csavar a csukóero"
beállításához

2 Szelep a csukási
sebesség
beállításához
175° - 15°

3 Szelep a csukási
sebesség
beállításához
175° - 15°




