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DOMOFERM ECONOMY – Triest

Több biztonság minden területen: Az ECONOMY 
tűzgátló ajtó 30-90 perces tűzállósággal és univerzálisan 
változtatható jobbos-balos nyitásiránnyal rendelkezik.

DOMOFERM számos célra gyárt tűzgátló ajtókat. Minden kivitel bizonylattal 
rendelkezik, a különböző kövtetelményeknek és a törvényben előírt 
normáknak megfelelően. Ezt a tényt egy minőségi tábla igazolja, amin a 
gyártási év és a műbizonylat száma szerepel.

Ez a védelem egyáltalán nem drága. A kedvező áru ECONOMY tűzgátló 
ajtóelem kiválóan biztosítja a szükséges védelmet a kevésbé frekventált 
épületrészekben mint pl.: kazánházakban.
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ECONOMY – LF5x1

Standard tűzgátló ajtóelem kétoldali vékonyfalccal: standard kivitelben kiegészítő 
opciók nélkül kapható. A pánt és zár oldal felöli falcnak köszönhetően az egyszárnyú 
ajtóelem nyitásiránya jobbos és balos, azaz univerzálisan változtatható. Búvónyilás 
méretben is kapható.

Termékleírás

 �  FIRE kivitel (30-90 perces tűzállóság)
 �  kétoldali vékonyfalc
 �  ajtólapvastagság 52 mm
 �  egyszárnyú standard  méretben
 �  balos és jobbos felhasználhatóság
 �  Ajtóelem: ajtólapból és négy oldalon körbefutó Z saroktokból áll.
 �  önbehúzó rugóspánt
 �  profi lcilinderhez előkészített, bevizsgált zár
 �  fekete rövidcímes kilincs
 �  eltávolítható küszöb
 �  búvónyílás is kapható (pl.: éghető anyagot tároló raktárakba)

 �  Felület: standard (alapozott)

Elhelyezés: kevésbé frekventált épületrészekben, mint pl.: kazánházak, pinceszintek, 
gépházak stb. és ahol a hatóság tűzvédelmet ír elő.

Ami biztos 
az biztos!

Ajánljuk az összes 
olyan helyiségbe 
ahol gyúlékony anyagokat tárolnak.
 
Különösen tűzveszélyes területek 
esetén mindenképpen az Economy 
ajtóelemet válassza!

Tűzállósági osztályok:
T30 = legalább 30 percig tűzálló
T90 = legalább 90 percig tűzálló

vékonyfalcos ajtóelem

ECONOMY LF5x1 ECONOMY LF5x1 – – A céltudatosA céltudatos

A surlódásmentes működést egy 
állítható (+/- 2.5 mm) normálpánt 
biztosítja.

ECONOMY LF 5X1 standard 
tűzgátló ajtóelem kétoldali 
vékonyfalccal rendelkezik.

Rugóspánt gondoskodik az 
önzáródó mechanizmusról.


