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SLIDE – ST7xx

Működés és kivitel szempontjából magasabb igényeknek megfelelő tolókapu 77 mm-
es lapvastagságú, egy vagy kétszárnyú kivitelű, és 30 vagy 90 perces tűzállósággal 
rendelhető.

Termékleírás:

 �  74 mm-es lapvastagság
 �  egy és kétszárnyú kivitelben is rendelhető
 �  elektromos és kézi irányítás

Beépített menekülőajtó esetén:
 �  többféle üvegkivágási forma és kilincs
 �  kiegészítő zár, menekülőútvonal jelző és nyitásérzékelő beépíthető.

 �  Tűzgátló kivitel: 30-90 perces tűzgállóság
 �  felület:  STANDARD (alapozott)           
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: iskola, bevásárlóközpont, nyilvános épületek, 
cégek, mélygarázsok. 

Tolókapuk

A SLIDE ajtócsalád tagjai: egy vagy 
kétszárnyú ST7XX tolókapu, szintén 
1-6 szárnyú kivitelű teleszkópos 
tolókapu (TT7XX), SF6XX 1-6 
szárnyú harmónikatolókapu és 
HT7XX vertikális mozgatásu kapu. A 
lapvastagság általában 74 mm, kivétel 
a harmónikakapu, ami 62 mm.

Beépített menekülőajtó esetén:
-  sokféle üvegkivási forma és kilincs
- kiegészítő zár, menekülési útvonal   
 jelző, ellenőrző rendszer beszerelése  
 lehetséges.

DOMOFERM SLIDE  A mozgékony

ST7XX: tolókapu TT7XX: teleszkópos tolókapu

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 920 x 1470 mm  
 Max. DL 6600 x 4400 mm
Kétszárnyú:  
 Min. DL 1000 x 1470 mm
 Max. DL  6600 x 4400 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!


